
R1100读卡器产品介绍
 本非接触卡读写器是基于自主软硬件技术开发的,同时支持125Khz 的id卡和13.56M

的IC卡的门禁读卡器。本产品采用低功耗，环保器件设计制造。

 本产品特色功能

 狙击IC复制卡，完美解决复制卡安全问题

 全环境设计，高温可到75度仍然正常工作 

 金属表面直接安装 

全功能读卡器，支持读身份证，银行金融卡，IC卡，EM卡，NFC，CPU卡。

产品性能

电源 DC6V-15VDC (±5%) 

电流    静态30 mA，最大值小于 50mA

通讯 Wiegand26/34

支持协议 EM 低频卡传输协议,ISO14443A

                    Mifare 扇区信息读写功能 

状态提示   双色LED    1个蜂鸣器

操作温度  -40°C to +80°C    

保存温度 -40°C to +80°C

湿度       0 ~ 95% (无结凝)

防护等级 根据使用环境分灌封和喷三防漆两种防护方法

颜色 黑色

材质         钢化玻璃

尺寸       100*86*8.6mm

引线说明

名称 信号类别 颜色 说明

VCC Power 红色 电源正极  DC 6V-12V

For IN 棕色

输出格式选择

悬空为WIEGAND26 格式

接GND 为 WIEGAND34 格式



OUT OUT 蓝色 防拆输出（高电平有效）

BUZ IN 黄色 蜂鸣器控制线

LED    IN 橙色 LED 控制线

D0 OUT 绿色 WIEGAND 数据线/  TXD

D1    OUT 白色 WIEGAND 数据线/  RXD

GND Power 黑色 电源，信号地

产品照片：
 

 R1100                                     

常见问题：

金属环境使用

     我们的产品描述的金属环境使用，仅仅只能在金属表面安装， 将读卡器嵌入金属
内部等复杂环境将部支持，金属环境会影响读卡距离。

读卡器与控制器连接距离问题

我们在工厂测试，测试距离为一卷100米网线。测试标准为100次刷卡无数据丢失。  

高温性能在那些场合适用

人行闸机刷卡区域是封闭的环境，夏天在太阳下照射温度会超过60度。我们的耐高温
读卡器可以正常工作。



防复制卡功能 能绝对安全吗？

  普通IC卡被破解复制是非常严重的安全隐患，我们设备目前能识别市场上所有的复制
卡，但可以肯定的是必将有更多的人为了利益来制造复制卡。 正邪之间的较量不可能
一劳永逸，我将持续更新对复制卡的封杀。
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